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UYARI
Bu kilavuz, bu Grinin kullanim ve bakimindan sorumlu kisiler tarafindan dikkatle
okunmalidir. Bu Urin Ureticinin tarif ettigi kurallara uygun olarak kurulmal, kullanilmali ve
bakimi yapilmalidir. Aksi taktirde islevlerini tasarlandigi bicimde gergeklestiremez ve
guvenligi bu Urline bagl olan gevrenin ve insanlarin zarar gérmesine veya 6limine neden
olabilir.

Usuliine uygun kurulmus Grlnler Prosense garantisi altinda sorunsuz calisacaktir. Prosense
tarafindan saglanan uriin garantisi bu klavuzda belirtilen bigimde kurulmayan, kullaniimayan
ve bakimi yapilmayan Urinler igin gegerli degildir.

Motor, havalandirma fani gibi endiktif veya kapasitif yikler olusturan cihazlar dogrudan

panele baglanmamalidir. Bu tip yiksek ylik olusturan cihazlari siirmek icin panel ile cihaz
arasina harici réleler konulmalidir.
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1.Giris

Prosense PPS Manager Kontrol Paneli kapali otoparklar igin 6zel olarak Uretilmistir. Prosense
PPS Kontrol Panel kapali otoparklarda birikme tehlikesi bulunan CO ve NO ve LPG gazlarinin
ortamdaki derisimini, panele baglantisi yapilmis olan dedektérlerden sirekli olarak takip
eder. Dedektorlerin algiladiklari seviyeleri belirlenen yontemlere gére degerlendirir. Panelin
baglantilari anahtarlama cihazlarina diizgln bir sekilde yapildiginda, zehirli ve patlayici gazlar
tehlike seviyesine ulagsmadan, ilgili roleleri etkinlestirerek bu cihazlari harekete gegirip
havalandirmayi ¢alistirabilir, elektrigi kesebilir veya basgka uyarilar tetikleyebilir.

Prosense PPS Manager Kontrol Paneli her biri 32 dedektor kontrol edebilen dért bdlge karti
barindirabilir ve bu sayede tam donanimli bir Prosense PPS Manager Kontrol Paneli
Uzerinden 128 dedektore kadar iletisim saglanabilir. PPS Manager, kullanilacak olan dedektor
sayisina gore bir, iki, G¢ veya dort bolge karti barindiracak sekilde yapilandirilabilir. Prosense
PPS Manager Kontrol Paneli RS485 Seri Haberlesme Protokolii kullanarak 128 adreslenebilir
dedektore kadar kontrol edebilir. Her Zone modili 6l¢im ve alarm seviyelerini ayarlamak
icin 2x8 LCD ekrana sahiptir. Bu LCD ekran ve meni tuslari, kullanicinin her dedektor icin gaz
tipi, 6lcim birimi ve araligi, alarm seviyeleri ayarlarinin yapilmasini saglar.

Prosense PPS Manager Kontrol Paneli her bolgede iki seviye fan rélesi (Fanl ve Fan2) ve bir
alarm rélesi olmak lzere U¢ adet roleye sahiptir. Fan roleleri hata (Fault) rolesi degildir.
Tanimli sinir degere ulastiktan 60 saniye sonra aktive olurlar ve alarm seviyesi normale
dondikten 240 saniye sonra pasif olurlar. PPS Manager biitiin bolgelere giic saglayabilen bir
glc moduli barindirir. Bu glic modilii ayni zamanda hata ve alarm rolesi olarak islev géren
iki role barindirir. Bu réleler panel lizerindeki tim Zone kartlarini izleyerek herhangi bir
bolgede hata veya alarm olmasi durumunda aktive olurlar.

Teknik ozellikler

Gug kaynagi 220VAC +/-10%

Guc tiketimi 27VDC/200mA — 5.4W max. (Bagh dedektorler olmadan)

Girisler 4 x 32 RS485 Seri haberlesmeli dedektor
Her bolge icin Fan1, Fan2, Alarm

Role cikislar Genel panel durumu icin Fault ve Alarm

Kontak degerleri 3A, 24VDC or 3A 120VAC

Ekran Grafik LCD (2x8)

LED gostergeler Fanl, Fan2, Alarm
Gug /ON, Fault, Alarm LEDleri

Ak 2 x 12V 7A/h (Opsiyonel)

Calisma sicakligi 0-50C°

Nem 15-85% yogunlasmasiz

Kasa ABS IP66 (366 X 276 X 186 mm)

Agirlik 5,5 kg

Ana gli¢c hatti sigortasi | 2A

AkU sigortasi 2A

Tablo 1 : Teknik 6zellikler
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1.2 Panel Boyutlan

Panel boyutlari Diyagram 1 de gosterilmistir:
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Diagram 1: Panel boyutlari (mm)

2. KURULUM

Prosense PPS Manager Kontrol Paneli asla patlayici atmosfer bulunan ortama kurulmamal
ve kolaylikla erisilebilir bir yerde olmalidir. Kablolarin geldigi yéne gore panelin alt veya (st
tarafindan kablo girisi icin delikler agmak gereklidir. Delme isleminden 6nce istenmeyen
kazalari 6nlemek amaciyla elektronik pargalarin yer aldigi 6n kapak soktlmelidir. Kontrol
paneli yiksek gerilim kablolarinin, yiksek gii¢ tasiyan kablolarin, kaynak istasyonlari veya
frekans regulatorlerinin yakinina kurulmamahdir.

Panelin kutusu IP66 standartlarinda belirtilen 6zelliklere gore Uretilmistir. Bu ozellikleri
korumak icin panelin montajini yaparken Diagram-3 {izerinde gosterilen delikler
kullanilmalidir ve panel asla herhangi bir tarafindan parcalanmamalidir. Kablo girisi icin kablo
rakoru kullanilmalidir.

Panelin 6n kapagini tutan 4 adet plastik vida bulunur. Diz tornavida yardimiyla bu vidalar
gevsetilerek 6n kapak cikarilabilir. On kapagl sokmeden once elektronik kart tzerindeki
baglantilari dikkatlice sokiiniz. Plastik vidalari cikardiktan sonra erisilebilir hale gelen
delikleri kullanarak paneli duvara monte ediniz. Panelin montaji tamamlandiginda on kapagi
yerine takarak, cikardiginiz plastik vidalari yeniden sikiniz.
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Plastik vidalar Plastik vidalar

PPs -manager

Diagram 2: Panel kapagi plastik vidalari

Kablo girislerini hazirlamak icin panelin altinda veya ustlinde bulunan plastik kapaklari
¢ikariniz. Ardindan kablolarin girecegi yerleri delerek, yaptiginiz deliklere kablo rakoru
takiniz. Panelin kutusunun 6zelliklerini koruyabilmek i¢in IP66 standartlarina uygun kablo
rakoru kullandiginizdan emin olunuz. Panel kutusu modilerdir ve farkh yonlerde baglanti
yapmak mimkiindir. Prosense kablo baglantilarini kutunun altindan yapmay! Onerir.
Elektronik kart panelin 6n kapagina yerlestirilmistir. Gli¢ kaynagl panelin iginde arka
taraftadir, ana elektrik girisi bu glic kaynagina yapilmalidir. Eger akii panelin icine konmak
istenirse panelin sag alt bélimu kullanilabilir.

AkU kablolari ve sigorta

Duvar sabitleme deligi Duvar sabitleme deligi

Guc¢ kaynagi ayar
anahtari

Akdler icin yer

Duvar sabitleme deligi Duvar sabitleme deligi

Glc kaynagi LEDi  ang giic girisi ve sigorta

Diagram 3: Panel Govdesi
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3. FONKSIYONLAR VE DETAYLARI
On panelde her bélge icin Diagram 4'te gosterilen asagidaki LEDler vardir:

Ayarlari yapmak ve dedektor detaylarini gormek icin
bulunmaktadir. islevleri asagidaki tabloda verilmistir. (butonlarin islevleri meniiye gore

isaret Aciklama
ON Panel calisiyor.
FAN1 FAN1 rélesi durumu
FAN2 FAN2 rélesi durumu
ALARM ALARM durumu
FAULT En azindan bir bolgede hata

Tablo 2: On panel gostergeleri ve anlamlari

degisiklik gosterebilir)

Butom| Konfigiirasyon meniisiindeki islev Goriintiileme meniisiindeki islev
- Panel ayarlarina giris OK - Se¢me
T Test butonu Geri doén
3 Yukari Bir dnceki kanala gegis
N2 Asagi Bir sonraki kanala gegis

Panelin en 6nlinde paneli toz, su ve olasi benzer tehlikelerden koruyan plastik bir kapak
bulunur. Panel (zerindeki butonlara erismek igin 6nce bu kapagin agilmasi gerekir. Kapagi

Tablo 3 : Panel butonlar ve iglevleri

Power LED
Alarm LED

Hata LED
Fanl LED

Fan2 LED

Diyagram 4: On panel isaretleri LCD ve LED'ler

acmak icin tutamagin iki yaninda bulunan mavi stirgiler birbirine dogru bastiriimahdir.
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Diagram 5: On kapak
Eger panel anahtarl olarak siparis edildiyse kapagl agmak icin anahtari kullanmak gerekir.
Panel baglantilarini yapmak igin 6n kapak lizerinde sag alt kdsede bulunan kilidi ¢cevirmek
gerekir. Kilit saat yonunde calisir.

Diagram 6: Anahtarli 6n kapak Diagram

7:Kilit

3.1 Ekran:

Prosense PPS Manager Kontrol Paneli her bdlgede dedektoriin adresini, o6lcim
seviyesi/araligini ve dedektor gaz tipini gériintilemek icin 2x8 LCD ekrana sahiptir.

isaret Aciklama
co Olgiilen gaz cinsi
000 Dedektor tarafindan oélclilen gaz seviyesi
P Olgiim arahgi(PPM)
D01 Dedektor adresi

Tablo 4 : LCD ekran detaylari
Eger modile hi¢ dedektor bagl degilse LCD ekranda o modiil (izerinde hata durumu (FLT)
gosterilecek ve hata (Fault) LED'i yanacaktir.
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4. ANA KART VE BAGLANTILAR

4.1 Ana Kart Detaylari

Prosense PPS Manager Kontrol Paneli glic kaynagindan aldigi enerjiyi bolge modiillerine
ileten ve panelin genel durumunu izleyen bir ana kart ile calisir. Bu kart tiim bolge
modillerine enerji saglayabilir.

Zone modadilleri igin baglanti noktalari

Ana glg girisi

Sigorta

Alarm Hata rolesi AkU girisi
rolesi cikisl cikisi

Diagram 9:Kontrol paneli anakarti

Diagram-9 lizerinde goruldigu gibi, glic modill kendi sigortasina sahiptir. Glic modili hata
ve alarm olmak lizere iki réle modild ile donatiimistir. Hata rolesi dedektorlerden herhangi
biri hata konumuna gecerse ve alarm rélesi Zone modillerinden herhangi biri alarm
durumuna gecerse aktive olur.

Her Zone modiili ile kendisine bagh dedektorler bagimsiz calisir. Baglanti Zone modiili
Uzerinde bulunan V+, V-, A ve B portlari lizerinden saglanir. Her bélge modili Alarm, Fan-1
ve Fan-2 olmak Gzere (i¢ role barindirir. Baglanti uglari diagram-10 Uizerinde gosterilmistir.
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A BV ALARM FAN2 FAN!I

V+ A B V- [ Alarm FAN2 FAN1
Dedektor baglantilari Role cikislari

Diagram 10: Kontrol paneli Zone modiilii karti

4.2 Akii Baglantisi

Elektrik kesintisi oldugunda panelin ¢alismaya devam etmesi igin iki adet aki (12V 7Ah) seri
bicimde panele baglanabilir. Akl baglantisi yapilirken uglarin dogru baglanmasina dikkat
edilmelidir. Akiler yanhs baglandiginda elektronik kart zarar gorebilir. Akiler Diagram-11 de
gosterildigi gibi baglanmalidir. Akl baglanti uglari Diagram-9 (izerinde gosterilmistir.

Panel aki girisi

=
[

Ve Aku 1/ 12V 7Ah

V+ Aku 2/ 12V 7Ah

Diagram 11: Akii baglantisi

10
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4.3 Ana Gii¢ Baglantisi

Ana gic baglantisi 1.5mm? capl kablo ile ana giic girisi uclarina yapilmali ve uclardaki
vidalarla sabitlenmelidir. Enerji vermeden oOnce tim dedektorlerin baglantilarini
yaptiginizdan emin olunuz.

Ug Kullanim

F Faz
Toprak

N No6tr

Tablo 5 : Ana gii¢ baglantisi detaylari.

4.4 Dedektor Baglantilar

Her Zone modiiliine RS485 Seri baglanti kullanilarak 32 PPS serisi dedekt6ér baglanabilir. V+,
V-(GND), A ve B portlari mutlaka doért damarli bir kablo kullanilarak baglanmalidir. Dedektor
baglantilari, dedektére 12-24 VDC gli¢ saglar ve A ve B portlarini kullanarak dedektor ¢ikis
sinyalini okumayi saglar. Dolayisiyla baglantilar 6zen gosterilerek dogru sekilde yapilmalidir.
Baglantilarin karistirimasi dedektére zarar verebilir. Dedektor giic baglantilari 1.5mm?
kesitli kablo kullanilarak yapilmahdir. Dedektor ve Kontrol Paneli arasinda toplam mesafe 1
km'yi asmamalidir. Dedektor baglantilari igin 2 glic ve 2 RS485 igin olmak Uzere 4 telli bir
kablo kullaniimalidir. Baglanti uglari ve agiklamalari tablo-6’da verilmistir.

Ug Fonksiyon | Kullanim amaci
+24VDC (Sadece dedektor ve panel icin kullanilmalidir.Herhangi baska
V+ Cikis bir cihaz i¢in kullanilmamahdir.)
A Girig RS485 port A
B Giris RS485 port B
V- Cikis -VDC (GND)

Tablo 6 : Baglanti uglari ve kullanim amaglari

RS485 kart kullanan dedektorlerin kablolamasi EIA RS485 2 damarli 0.22 / 0.35 mm2 kesitli
ekranh baglanti kablosu kullanilarak yapilmahdir. Teller arasinda nominal kapasite <50pF ve
nominal empedansi 120 Ohm olmalidir.

V+, V- portlari ve A,B portlari, panel Zone modiliinde de ayni soket yapisina sahiptir. Bu
portlar Prosense PPS Serisi dedektorler ve dedektér anakarti arasinda birlesir. Baglantilar
RS485 ve gli¢ hatlarinin karistiriilmamasi igin dikkatle yapilmahdir. Bitliin dedektorler hat
Uzerindeki son dedektore kadar bir dedektorden digerine atlayan bir kablo ile birbirine
baglanacaktir.

11
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Baglanti semasi Diyagram 12 de verilmistir:

PPS
Panel

V- V-

B

V+ A B V- V+ A B V-

En fazla 32
Dedektor

Dedektor 1 Dedektor 2

Diagram 12: Panelden dedektdre baglantilar

Prosense PPS Manager Kontrol Paneli lizerinde RS485 Modbus seri iletisimde bir master ve
32 adede kadar slave cihaz olmaldir. Master aygit, kontrol paneli. Slave aygitlar,
dedektorler olacaktir.

Mt RN NG

Slave 1 Slave ‘ Slave 37

Diagram 13: RS485 Seri iletisim

Ayni bolge modiliine bagh olan her dedektor baska bir adrese sahip olmalidir. Ayni adrese
sahip olan cihazlar kontrol paneli tarafindan taninmayacaktir. 32 adetten daha az
dedektorin oldugu durumlarda kontrol paneli var olmayan dedektorleri gdstermeyecektir.
Kullanilmayan dedektérler kanal ayarlari meniisiinden deaktive edilmelidir.

Seri hattaki son dedektor iletisim hatalarini dnlemek igin hat sonu direncine sahip olmalidir.
Aksi takdirde kontrol paneli dedektorlerin tamami veya bir kismi veya higbiri ile iletisim
kuramayabilir. Hat sonu direnci Prosense PPS serisi dedektorler lizerinde bulunur ve hat
sonu direnci pinleri ile kontrol edilir. Hat sonu direncini etkinlestirmek igin hat sonu
pinlerine bir atlatma (jumper) takilmalidir. Detayl bilgi icin B6lim 4.5'e bakiniz.

12
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4.5 PPS Serisi Dedektor Baglantilari

Prosense PPS serisi dedektorler timlesik RS485 Modbus seri iletisim modiliine sahiptir.
Dedektor karti baglantisi dedektore enerji saglayan V+, V- ve seri haberlesmeyi saglayan A,
B uclari olmak (izere dort ucgtan olusur. Panel ile son dedektor arasindaki kablo mesafesi
800 metreden fazla olmamaldir.

Adresleme icin DIP Switch

1515

‘e weieve

Dedektor baglanti uglari

Diagram 13: PPS Serisi dedektor karti

RS485 kart kullanan dedektorlerin kablolamasi EIA RS485 2 damarli 0.22 / 0.35 mm2 kesitli
ekranl baglanti kablosu kullanilarak yapilmalidir. Teller arasindaki nominal kapasite <50pF
ve nominal empedansi 120 Ohm olmalidir.

Dedektorler birbirini izleyen seri baglanti metodu (bus) kullanilarak kablolanacaktir. Yildiz
baglanti metodu parazitlerin negatif etkisinden dolayl 6nerilmez. Loop lizerindeki her
dedektor ayri bir adrese sahip olmalidir. Ayni adres verilen dedektorler kontrol paneli
tarafindan algilanamazlar. Dedektérlerin adresleri kart Gzerinde bulunan DIP-Switch
kullanilarak ayarlanir. Adresler igin ikilik dizendeki anahtar konumlari Diagram-14’de
verilmigtir:

13
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Diagram 14: RS485 Modbus seri haberlesme icin adres anahtari konumlari
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Hatta bulunan son dedektor 120 ohm RS485 sonlandirma direncine sahip olmalidir. Direng
kart Uzerinde bulunmaktadir fakat aktif degildir. Kullanici, montaj bittikten sonra
sonlandirma direncini hat sonu pinini kullanarak etkinlestirmelidir:

ON KBRS <5

‘123.45‘-.-J

Hat sonu jumperi devrede

Diagram 15: RS485 Modbus seri iletisim hat sonu atlatmasi

Onemli Not : Sadece hat {izerindeki son dedektérde hat sonu pini kullaniimalidir.

14
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4.5 Role gikiglari

Prosense PPS Manager Kontrol Paneli ana giic modiili alarm ve hata (fault) olmak tzere iki
role barindirir.

Fault: Bu role bolge modiillerinden herhangi biri hata durumuna gecerse etkinlestirilir.
Alarm: Bu role bolge modillerinden herhangi biri programlanmis alarm seviyesine ulasirsa
etkinlestirilir.

Her bblge moduli Alarm, Fanl ve Fan2 olmak Gzere (¢ réle barindirir:

Alarm: Bu réle ilgili bélge gaz seviyesi tanimli siniri astigl zaman etkinlestirilir.

Fan 1: Bu role ilgili bdlgede herhangi bir dedektér 6nceden programli Fanl (Hav1l) seviyesine
ulastiktan 30 saniye sonra etkinlestirilir. Role durum normal kosullara dondikten 240 saniye
sonra pasif duruma doéner.

Fan 2: Bu role ilgili bolgede herhangi bir dedektér 6nceden programli Fan2 (Hav2) seviyesine
ulastiktan 30 saniye sonra etkinlestirilir. Role durum normal kosullara dondikten 240 saniye
sonra pasif duruma geger.

Roleler fabrikada normalde agik (NO) olarak ayarlanmistir ve normalde kapah (NC) olarak
ayarlanamaz.

Uyari: Roleler yiksek akima veya 220 VAC'ye baglanmamalidir. Réle gikiglari mantiksal
isaret ¢ikislari olarak kullaniimaldir. Réleler yiksek ylke uygun olmadigindan, yiksek gilic
gerektiren cihazlarin siiriilmesi gerektiginde harici roleler kullaniniz.

5. iLK CALISTIRMA

Panele glg verildikten sonra On LED'i yanip sonmeye baslayacaktir. LCD ekranda “Dedektor
Tarama” yazisi gortinir ve panel bagl dedektérleri taramaya baslar:

Dedektor
Tarama

Tarama en az iki dakika sirer. iki dakika sonra panelde bulunan her bélge modiilii
belirleyebildigi dedektor sayisini rapor eder:

Dedektor
10

Eger bagli biitliin dedektorler sorunsuz sekilde calisiyorsa LCD ekranda dedektoérlerin durumu
gorlinir: birinci satirda dedektor sayisi ve Olcllen ortalama gaz seviyesi, altinda ise en
ylksek gaz seviyesinin 6lclldiglu dedektoriin adresi ve 6lciim seviyesi gosterilir:

CO:00O0P
D21 :000P
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Hata durumunda Fault (hata) LED'i ve Fault rolesi ayni anda etkinlestirilir. Hata detaylari
asagl ve yukari yon butonlarina basilarak gorilebilir. Hata kodlari ve detaylari igin Bolim 8’e
bakiniz.

5.1 Otomatik Test

Prosense PPS Manager Kontrol Paneli es zamanli olarak bagh bulunan biitiin dedektorleri
izler. Hata rolesi ve LED'i herhangi bir sorun olmasi durumunda etkinlestirilir. Alarm ve hata
durumlari ekran lzerinden izlenebilir.

5.2 LED Test

Prosense PPS Manager Kontrol Paneli LED'leri istenilen her zaman test etmek igin 6zel bir
fonksiyona sahiptir. Testi baslatmak igin “T” tusuna basin. Panel her zaman yanip sénen ON
LED'i disinda biitlin LEDleri anhk olarak yakip daha sonra sondurir.

6. PROGRAMLAMA

Panel gonderilmeden dnce programlanmis ve kullanima hazirdir. Kullanici her dedektor igin
gaz tipi ve alarm ayarlarini yapmalidir. Her dedektér bagimsiz olarak tanimlanmalidir. Bu
ayarlamalar LCD ekran yanindaki tuslar kullanilarak yapilabilir. Meni asagidakileri ayarlari
icerir.

Menu 6gesi Fonksiyon

Set Havl Fanl rolesi alarm seviyesini ayarlama

Set Hav2 Fan2 rolesi alarm seviyesini ayarlama

Set Alrm Alarm seviyesini ayarlama

Aktv Tip Alarm etkinlestirme yontemini belirleme
Gaz Tipi Dedektor gaz tlrlini ayarlama

Dil Dili ayarla

Det Tara Dedektor taramayi baslat

Det Gost Her bir dedektorin durumunu goérintileme

Tablo 7: Meni adimlari

6.1 Fanl Rolesi Alarm Seviyesini Ayarlama:

Fanl rolesi alarm seviyesini ayarlamak icin 6nce meni butonuna basarak meni 6gelerini
goriin. Meniideki ilk 6ge “Set Havl” FAN1 seviyesini ayarlamak icindir:

Set Havl

Meni butonuna tekrar basarak ayarlamaya baslayin, panel gaz tiriini soracaktir:

Gaz Sec
CO
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Gaz tlru asagi ve yukari ok tuslari kullanilarak degistirilebilir. CO, NO,, LPG olmak Uzere (g
gaz tlrl panel tarafindan desteklenir. Se¢im yapildiktan sonra devam etmek igin menu
butonuna basin. Mevcut seviyeyi gosterecektir:

Havl Sv:
040

Alarm seviyesi asagl ve yukari butonlarina basilarak degistirilebilir. CO gazi igin seviyeler
10PPM’lik adimlarla artirthip azaltilabilir. NO2 icin 1PPM’lik ve LPG igin 1LEL’lik adimlar
kullanilir. Seviyeyi belirlediginizde T butonuna basarak dnceki menliye déniiniiz. Yeniden T
butonun basarak meniden ¢ikabilirsiniz. FAN1 seviyesi, FAN2 seviyesinden veya Alarm
seviyesinden yuksek olamaz. Bu nedenle dncelikle Alarm ve FAN2 seviyelerini ayarlamak
kolaylik saglayacaktir.

6.2 Fan2 Rolesi Alarm Seviyesini Ayarlama:

Fan2 rolesi alarm seviyesini ayarlamak icin meni butonuna basarak meni 6gelerini gorin.
Menideki ikinci 6ge FAN2 seviyesini ayarlamak icindir. Dolayisiyla asagi ve yukari ok tuslarini
kullanarak “Set Hav2”menu 6gesine ulasiniz:

Set Hav2

Meni butonuna tekrar basarak ayarlamaya baslayin, panel gaz tlriini soracaktir:

Gaz Sec
CcO

Gaz tlru asagl ve yukari ok tuslari kullanilarak degistirilebilir. CO, NO,, LPG olmak Uzere (g
gaz tlrl panel tarafindan desteklenir. Se¢im yapildiktan sonra devam etmek igin menu
butonuna basin. Mevcut seviyeyi gosterecektir:

Hav2 Sv:
100

Alarm seviyesi asagl ve yukari ok tuslari kullanilarak yikseltilebilir veya algaltilabilir. Alarm
seviyesi, CO icin 10PPM, NO; icin 1PPM ve LPG i¢in 1LEL adimlariyla artar veya azalir. Seviye
ayarlandiktan sonra T butonunu kullanarak ana mentye ulasilabilir veya bir defa daha
basarak meniden gikilabilir. FAN2 seviyesi alarm rolesinin alarm seviyesinden daha yliksek
olamaz. Dolayisiyla kullanicr ilk basta Alarm seviyesini ayarlamalidir.
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6.3 Alarm Rolesi Alarm Seviyesini Ayarlama:

Alarm roélesi icin alarm seviyesini ayarlamak amaciyla oncelikle menii butonuna basarak
meni 6gelerini goriin. Menldeki tGglincli 6ge Alarm seviyesini ayarlamak icindir. Asagi ve
yukari ok tuslarini kullanarak “Set Alrm” meni 6gesine ulasiniz:

Set Alrm

Meni butonuna tekrar basarak ayarlamaya baslayin, panel gaz tiirlini soracaktir:

Gaz Sec
CcO

Gaz tlrl asagl ve yukari ok tuslari kullanilarak degistirilebilir. CO, NO,, LPG olmak lzere (g
gaz turli panel tarafindan desteklenir. Se¢cim yapildiktan sonra devam etmek icin meni
butonuna basin. Mevcut seviyeyi gosterecektir:

Alrm Sv:
150

Alarm seviyesi asagl ve yukari ok tuslari kullanilarak yikseltilebilir veya algaltilabilir. Alarm
seviyesi, CO i¢in 10PPM, NO; icin 1PPM ve LPG icin 1LEL adimlarla artar veya azalir. Seviye
ayarlandiktan sonra T butonunu kullanarak ana meniye ulasabilir veya bir defa daha
basarak meniiden ¢ikabilirsiniz.

6.4 Alarm Etkinlestirme Yonteminin Belirlenmesi:

Prosense PPS Manager Kontrol Paneli iki farkli sekilde roleleri aktive edebilir. Maximum
deger ozelligi secildiginde dedektorlerin gaz seviyesini bagimsiz olarak izler ve herhangi bir
dedektor belirlenen alarm seviyesini gectiginde alarm rolesini etkinlestirir. Ortalama deger
ozelligi secildiginde her dedektérden gaz o6lgim seviyelerini toplar ve olcim anindaki
ortalama gaz seviyesini hesaplayarak alarmlari etkinlesirir. Alarm aktivasyon tipini ayarlamak
icin men( butonuna basarak meni 6gelerini gértiin. Menudeki besinci 6ge alarm aktivasyon
metodunu ayarlamak icindir. Asagi ve yukari ok tuslarini kullanarak “Aktv Tip”meni 6gesine
ulasiniz:

Aktv Tip
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Meni butonuna tekrar basarak ayarlamaya baslayin, Panel Uzerinde tanimli yontemi
gosterecektir :

Alm Tip
Ort Degr

Alarm etkinlestirme yontemini asagi ve yukari ok butonlarini kullanarak seciniz :

Alm Tip
Max Degr

Secim yapildiginda T butonunu kullanarak ana meniye ulasabilir veya bir defa daha basarak
meniden gikabilirsiniz.

6.5 Gaz Tiirliniin Ayarlanmasi:

Prosense PPS Manager Kontrol Paneli eszamanli olarak CO, NO,, LPG olmak lizere 3 farkh
gaz ile ¢ahisabilir. Panel otomatik olarak bagli dedektorleri tanir ve kullanicidan gaz tiriini
dogrulamasini ister. Bunun sebebi gaz tiplerinin davraniglari farklh oldugu igin kullanicinin
baglh dedektor tipini kontrol ederek onaylamasini saglamaktir. Dedektorlerin algiladigl gaz
tlrini onaylamak igin meni butonuna basarak meni 6gelerini goriintileyiniz. Menudeki
altinci 6ge gaz tipini ayarlamak igindir. Asagi ve yukari ok tuslarini kullanarak “Gaz Tipi”meni
0gesine ulasiniz:

Gaz Tipi

Menil butonuna tekrar basarak ayarlamaya baslayin, panel sirayla destekledigi gaz tiirlerini
gosterecektir:

Evet

Gaz tirl yanlissa gaz tliriine iliskin cevabi asagl ve yukari butonlarini kullanarak “Evet”ten
“Hayir”a degistiriniz:

CO
Hayir
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Onayladiktan sonra T butonunu kullanarak ana meniliye donin. Eger gaz tiri menlde
gosterilen gaz degilse, menl butonuna basarak gaz tirlnu degistirin.

NO2
Hayir

Diger secenekleri gormek icin tekrar meni butonuna basin:

LPG
Hayir

Secilen dedektorler icin kullanicinin iki farkli gaz tipi icin evet cevabi vermesi durumunda,
bagli dedektor sadece bir gaz tirini Olgebileceginden panel Hata konumuna gegerek Hata
(Fault) LED’ini yakacaktir. Gaz tiru secildiginde T butonunu kullanilarak ana meniye
ulasilabilir veya bir defa daha basarak meniden cikilabilir.

6.6 Dilin Ayarlanmasi:

Prosense PPS Manager Kontrol Paneli ingilizce ve Tirkce olmak tzere iki dili
desteklemektedir. Kullanici istedigi dili menu UGzerindeki yedinci adim olan “Dil” segenegini
kullanarak degistirebilir. Menl butonun basarak mend adimlarini goriintileyiniz ve asagi-
yukari butonlari yardimiyla “Dil” segenegine ulasiniz:

Dil

Menl butonuna tekrar basarak ayarlamaya baslayin . Ekranda mevcut ayari dil
goriinecektir:

Dil
Turkce

Dili degistirmek igin agagi ve yukari butonlarini kullanin:

Dil
English

Onayladiktan sonra T butonunu kullanarak ana meniye déndn.

20
PRS-UM-PPSM-TR-Rev.03-10.04.2020



6.7 Dedektor Tarama:

Prosense PPS Manager Kontrol Paneli Uzerine herhangi bir dedektoériin eklenmesi,
degistirilmesi veya yenilenmesi durumunda panelin dedektorleri tanimasi icin tarama
baslatiimalidir. Tarama islemi meniide bulunan sekizinci 6ge ile yapilir. Meni butonuna basin
ve asagl ve yukari butonlarini kullanarak ”Ded Tara” mendisiine ulasin:

Ded Tara

Meni tusuna basarak taramayi baslatin. Taramayi baslatmak icin sizden onay isteyecektir:

Baslat?

Meni tusuna tekrar basarak taramayi baslatin. Tarama islemi boyunca ekranda “Dedektor
Tarama” mesaji gosterilecektir.

Dedektor
Tarama

Tarama islemi en az iki dakika sirer. islemi bittikten sonra ekranda algilanan dedektér sayisi
goriinecektir:

Dedektor
12

Ana meniye donmek icin T tusuna basin. Bir dakika icinde herhangi bir islem yapiimadiginda
ekran kendiliginden gorintiileme moduna doner.

6.8 Dedektor Goster:

Dedektor gorintiileme mentst her dedektorin durumunu gosterir. Menl tusuna basin ve
asagi ve yukari butonlarini kullanarak son meni 6gesi olan “Ded Goster” secenegine ulasin:

Ded Gost

Menl tusuna tekrar basarak dedektorler teker teker gorutilenebilir. Burada dedektor
numarasi, olgllen gaz tirl, mevcut gaz 6l¢iim seviyesi goriilecektir:

21
PRS-UM-PPSM-TR-Rev.03-10.04.2020



DO1 Nrml
CO O0O0OO0P

Diger dedektorleri gormek igin asagi ve yukari butonlarini kullanin. Eger bir adreste dedektor
bagli degilse ekranda dedektér numarasi ile baglh degil durumu gériinecektir:

D12
Ded Yok

Ana meniye donmek icin T tusuna basin. Bir dakika icinde herhangi bir islem yapilmadiginda
ekran kendiliginden goériintiileme moduna doner.

7. ALARM DURUMU

Her zone moduli icin Fault, Alarm, Fan1, Fan2 olmak lzere 4 bagimsiz LED bulunmaktadir.
Alarm aktivasyon tipine goére panel Fanl, Fan2 veya Alarm rolelerini ve ilgili LEDleri aktive
eder. Prosense PPS Manager Kontrol Paneli otoparklarda c¢alismak amaciyla
tasarlandigindan, dedektorlerden herhangi biri veya ortalama gaz 6lcimi tanimli seviyeye
ulastiginda Fanl rolesi etkinlestirilerek havalandirmayi baslatir. Eger gaz seviyesi artmaya
devam ediyorsa Fan2 rolesi etkinlestirilerek havalandirmanin daha hizli ¢alistiriimasi
amaclanir. Son olarak eger gaz seviyesi alarm seviyesine ulasirsa , alarm rdlesi
etkinlestirilerek glivenlik prosedirine uygun olarak yapilmasi gereken etkinliklerin
baslatiimasi amaglanir.

Zone modull rolelerine ek olarak ana glic kontrol kartinda genel durumu kontrol etmek
icin bir fault (hata) ve bir de alarm rélesi bulunur. Hata rolesi zone modillerinden herhangi
birinin hata durumuna geg¢mesi ile aktive olur. Hata durumunda oldugu gibi, alarm rélesi de
zone modillerinden herhangi birinin alarm durumuna ge¢mesi ile aktive olur. LED’ler ve ilgili
role gikiglari dedektor alarm durumunu degistirene kadar aktif kahr.

7.2 Alarm Durumunda Ne Yapilmali

Herhangi bir alarm durumunda giivenlik prosedirleri uyarinca yapilmasi gereken adimlar
izlenmelidir. Bu adimlar alarm durumundan once incelenmis ve tatbikatlar ile pekistirilmis
olmalidir.

Onerilenler:
Sakin olunuz ve asagidaki adimlari izleyiniz:
1- Tum alev kaynaklarini ortamdan uzaklastiriniz. (sigara, pipo vs. dahil)
2- Gazile galisan tiim cihazlari kapatiniz.
3- Ortama gaz saglayan kaynaklari ana vanayi kullanarak kapatiniz.
4- Higbir elektirikli aygiti, lambay! veya gaz kontrol panelini agmayiniz veya agiksa
kapatmayiniz.
5- Ortami havalandirmak igin kulanilabilecek kapi ve pencereleri aginiz.
6- Kontrol paneli gaz alarminin oldugu yer ile ayni odada ise paneli resetlemeyiniz.
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Eger gaz seviyesi alarm seviyesinin altina indirilemiyorsa ve gaz kagaginin kaynagi tam olarak
bulunamadiysa veya hemen onarilamayacak bir durumdaysa, binayl bosaltiniz ve gaz
saglayici ile acil durum servislerine haber veriniz. Eger alarm durursa ve alarm nedeni
belirlenerek sorunun kaynag giderildiyse, tim gaz kullanilan cihazlarin kapali oldugu kontrol
edildikten sonra gaz kaynagi yeniden acilarak ortam tekrar kontrol edilmelidir.

8. HATA KODLARI

Prosense PPS Manager Kontrol Paneli hata durumunda ekranda bir hata kodu gosterecektir.
Asagl ve yukari ok tuslarini kullanarak hata LED'i yandiginda ve hata durumu olustugunda
hata kodunu gorebilirsiniz:

Error 11

Problemi anlayabilmek ve ¢dzebilmek icin hata kodu detaylari asagida verilmistir.

Hata | Anlami

Kodu

10 EFuse Dedektor giic hatti hatasi

11 Zone modiliine herhangi bir dedekt6r bagh degil.

12 Dedektor hata durumunda. Dedektor hata vermis olabilir veya dedektér ile iletisim kesilmistir.
13 Dedektorler igin CO gazi segildi fakat zone moduliine bagli CO dedektori bulunamadi.

14 Dedektorler icin NO, gazi segildi fakat zone modiiliine bagh NO, dedekt6ri bulunamadi.

15 Dedektorler icin LPG gazi secildi fakat zone modiiliine bagl LPG dedektori bulunamadi.

Tablo 8. Hata kodlari ve Agiklamalari
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Uygunluk Beyani

Uretici Uygunluk Beyam

C€

Prosense Teknoloji San Ltd. Sti PPS Manager Serisi sabit gaz control paneli agadida belidilen standart ve
direktiflere uygun oldugunu beyan eder.

Ureticinin adi ve adresi: Prosense Teknoloji $an Ltd $ti
Cumhuriyet Mah. Mermer Sok No:16
34876 - Kartal — Istanbul — Tirkiye

UOrantn adi: PPS Manager Serisi Sabit Tip Gaz Kontrol Paneli
Uygulanan uluslararasi standartlar:

EN 50270:2015 Elektromanyetik uyumluluk {emu) - Yanici ve toksik gazlarin veya oksijenin tespiti
ve tlcliimesiicin kullanilan elektriksel cihazlar

Uygulanan Avrupa Direktifleri:
2014/30/EU Electromagnetic Compatibility (EMC)
2014 / 35/ EU Low Voltage (LVD)

Her bir DP Serisi gaz dedektri Uretim Kalite Givence prosediirleri uygulanarak, belirlenen siniflandirma
kurallarina ve gecerli temel ilkelere uygun olarak Uretilmistir. Bu beyan asagidaki sertifikalara dayanarak
yaplimaktadir.

Uretim Kalite Giivence Sertifikasi: ExVeritas 18PQANGG72

Yetkili imza: Firat Celep Tarih: 26.02.2020
Uretim Mudaru

DEOC.05Rey No:03 Rev Tarhi: 26 02 2020
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Garanti Sartlan

Tum Grtnler Prosense teknoloji tarafindan giincel uluslararasi standartlara uygun olarak ve
ISO 9001 kalite yonetim sistemi sertifikasi altinda UGretilmistir. Prosense Teknoloji dizgiin
kullanilan Griinlerinde devreye almadan 12 ay sonrasina kadar veya gonderilmesinden 18
aya kadar (hangi tarih arizanin olustugu tarihe daha yakin ise) olusabilecek hatali pargalari
onaracagini veya degistirecegini garanti eder. Bu garanti aki ve pilleri, kazalar sonucu
olusan hasarlari, uygun olmayan sartlarda calistirmadan olusabilecek arizalari ve sensér
zehirlenmelerini kapsamaz.

Arizal pargalar detayli bir agiklama ile birlikte Prosense Teknoloji adresine gonderilmelidir.
Arizali parga veya cihazin génderimi yerine Prosense Teknoloji yerinde servis vermek
durumunda kalirsa ve Uretimden kaynaklanan herhangi bir ariza tespit edilemezse,
masraflar ve servis siresi faturalayacaktir. Prosense Teknoloji, S6zlesmeli Mallarin Alicisi
veya herhangi bir Taraf¢a kullaniimasi veya isletilmesinin dogrudan veya dolayli bir sonucu
olabilecek herhangi bir zarar veya ziyandan sorumlu olmayacaktir.

Bu garanti, Aliciya sadece Prosense Teknoloji tarafindan belirlenen yetkili distributorler,
bayiler ve temsilciler tarafindan satilan arag ve parcalari kapsamaktadir. Belirtilen garantiler
sahada yapilan herhangi bir calisma nedeniyle uzatilamaz.

Prosense Teknoloji hicbir durumda, tesadifi zararlar, dolayli zararlar, 6zel zararlar, cezai
zararlar, yasal zararlar, kar kaybi, gelir kaybi veya kullanim kaybindan dogan zararlardan
sorumlu olmayacaktir. Prosense Teknoloji'nin Grlinlerle veya bu urinler nedeniyle herhangi
bir hak talebine iliskin yUkimlGlGgu higbir durumda siparis degerini asamaz. Yirurlikteki
yasalarin izin verdigi ol¢lide, bu sinirlamalar ve istisnalar, s6zlesmenin ihlali, garanti, haksiz
fiil (ihmalkarhk dahil ancak bunlarla sinirli olmamak kaydiyla), yasanin isleyisinden veya
bagka bir nedenden kaynaklanip kaynaklanmadigina bakilmaksizin uygulanacaktir.
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